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Cortadora Trituradora de Pastura
Modelo 2-G
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= MAQUINARIA

TRIUNFO SU MEJOR DECISION

CORTADORA TRITURADORA DE PASTURA MODELO 2-G
CARACTERISTICAS DEL MODELO 2G

En la construccion de estas cortadoras trituradoras se han incorporado los avances mas recientes,
tanto en disefio como en tecnologia mecanica ademas en su proceso de fabricacion pasan por un
riguroso control de calidad.

ESPECIFICACIONES:

Esta cortadora trituradora fue disenada pensando en un aprovechamiento al maximo de pasturas,
granos y forrajes no importando el grado de humedad ya que puede moler en seco y picar en verde
o humedo.

Esta instalado sobre un remolque para facilitar su traslado y equipado con transmision cardan, con
esto se acopla directamente a la toma de fuerza del tractor, y siendo accionado desde 60 H.P. al
motor del tractor a 540 R.P.M., debiendo trabajar el molino a 2200 R.P.M., ademas esta dotado de
28 martillos, 2 navajas en el rotor, una fija y cajas abatibles dando asi una excelente calidad en
granos, pasturasy forrajes ya sea verdes, secos o humedos.

Los productos molidos secos pueden recibirse por medio de ciclon (giratorio a 180°) con doble
salida para encostalar simultaneamente, o bien suprimir el ciclon y enviar el producto molido a silos
por medio de tuberia a una distancia de 20 mts. aproximadamente. Mientras que para el producto
verde picado se debe de abrir la puerta lateral del molino (ver calcomania lateral fig. 1) y retirar la
cribay asi obtener un rendimiento adecuado.

LARGO | 2.89 mts. (114")
ANCHO | 1.57 mts. (62")
ALTO | 2.71 mts. (107")
PESO APROXIMADO | 390 kg. (780 Ib.)
ABRIR ESTA MARTILLOS | 28 Pzas. de acero al alto carbono
PUERA — 1™ H.P. REQUERIDOS |45 Kw. (60 H.P.)
PARA R.P.M. REQUERIDA | 540 R.P.M.
PRODUCTO VELOCIDAD DE TRABAJO | 2200 R.P.M.
et NAVAJA DE ROTOR | 2 Pzas.
NAVAJA FIJA | 1 Pza.
RENDIMIENTO EN GRANOS | 2000 kg/hr
Fig. 1 RENDIMIENTO EN PASTURA SECA | 1200 kg/hr
RENDIMIENTO EN PASTURA VERDE | 2000 kg/hr

NOTA: Especificaciones sujelas a cambios sin previo aviso.

Las ilustaciones pueden incluir equipo y accesorios opcionales y pueden no incluir todo el equipo normal.

CONSTRUCTORA DE MAQUINARIA TRIUNFO, S.A. DE C.V.
MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA, LA CONSTRUCCION E INDUSTRIA DE LA MASA

CENTRO DE DISTRIBUCION Y REFACCIONES

OFICINA Y DOMICILIO SOCIAL
Francisco Villa No. 708 Col. Gremial C.P. 20030
Tel. 01 (449) 910 34 00 con 10 lineas
Fax (449) 91034 11y 910 34 12
Aguascalientes, Ags., México
e-mail: ventas@maquinariatriunfo.com.mx
www.magquinariatriunfo.com.mx

Av. Lic. Juan Fernandez Albarran No. 67 C.P. 54170
Fraccionamiento Parque Industrial San Pablo

Xalpa Tlalnepantla Edo. de México
Tels. (01-55) 5392 13 00, 5392 14 00, Fax 5391 00 36
E-mail amssamex@prodigy.net.mx
WWW.amssa.com.mx
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DIRECCION:

Av. Lic. J. Fernandez Albarran
No. 6/ Frac. Parque Ind. Vallgjo
54170 Tlalnepantla, Edo. De Mexico

TELEFONOS:

L ada Sin Costo: 01 800 7726200
+ 55) 5392 1400
+ 55) 5392 1488

CORREQO ELECTRONICO:
ventas@amssainternational.com.mx
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